


Step 3

鈸 安 裝 底 部 圖

A3

 x3
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Step 4

將 網 面 鼓 圓 柱 關 節 部 分 ， 安 裝 至
關 節 鬆 動 部 分 。

A2

x4

A2

x1

A2

x1

A2

x1

07



I CO N : 基 本 配 置 可 擴 充 配 備 電 源 供 應

高镲 军鼓 嗵鼓1 吊镲 底鼓 踩镲

适配器 (9V1A)

節奏镲

地嗵鼓

嗵鼓2

行動電源

OTG 轉 手機

耳机

音源输入

⑧

⑧

①

①

⑦

⑦

⑤

⑤

⑨

⑥

⑥

②

②
④

④

③

③
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緊鬆

1 . 調 整 網 鼓 鼓 面 鬆 緊 時，運 用 鼓 鎖 依 序 調 整。
2 . 選 擇 第 一 顆 螺 絲 後，對 角 線 方 式 鎖 第 二 顆，依 序 完 成。
3 . 鎖 緊 螺 絲 時，須 同 步 轉 緊，不 可 單 一 轉 緊。
4 . 請 勿 將 螺 絲 鎖 死。

網 鼓 鼓 面 調 整 :

打 擊 面 以 中 心 為 最 佳 效 果，切 勿 打 擊 LO G O 部 分。

打 擊 中 心
效 果 最 佳

請 勿 打 擊

09





T : 0757-85123804, 85123805, 85123806
佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和桂大道21号

佛山市南海四海泰兴实业有 限公司  


